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STAVREM®
TARAFLEX™ BADMINTON 7.0

Dry-Tex™ System

Eco-Fit™ System

POPIS

Povrchova uprava

TA Protecsol

Komplex povrchu

D-Max / D-Max+

Spodna penova vrstva - DD CXP HD
Hrabka EN 428 mm 7,00
Hmotnost EN 430 kg/m” 4,60
Dizka role EN 426 bm 29 max.
Sirka role EN 426 bm 1,5
SPORTOVE PARAMETRE
Sokova absorpcia EN 14808 225 % P1
Vertikalna deformacia EN 14809 <3,5 mm <2
Obnova energie NF P 90 203 20,31 m/s >0,31
Koeficient trenia EN 13036-4 80do 110 - 80-110
Odraz lopty EN 12235 290 % >90

, UEFA 50-65 -
Rychlost lopty cm

ITF - - -

TECHNICKE PARAMETRE
Oderuvzdornost EN ISO 5470-1 <1000 mg <350
Odolnost voéi narazu EN 1517 >8 N/m >8
Odolnost voéi vtlaéeniu EN 1516 <0,5 mm <0,5
KLASIFIKACIA
Ohriovzdornost EN 14041 Cp-sl
Antibakterialna a protiplesfiova Sanosol®

ochrana

CE OZNACENIE

(€

EN 14904:2006




